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ATC-XP

Raccomandazione: calare e assicurare sono tecniche che

richiedono appropriate manovre. Un uso improprio di queste

tecniche potrebbe risultare pericoloso e farle diventare cause

di morte. Queste istruzioni spiegano come utilizzare l’ATC-XP,

ma non insegnano ad assicurare o discendere in corda doppia.
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The ATC-XP – Extra Power - More Control

L’ ATC-XP è un discensore con frizione. Ciò significa che

possiede una frizione elevata (high friction mode HFM) ed una

media (regular friction mode RFM). Utilizzate la HFM quando

volete avere un elevato controllo e quando usate corde di

diametro piccolo, oppure quando discendete su corda singola

o fate assicurazione in parete. Utilizzate l’RFM in normali circostanze.

Nel modo HFM l’ATC-XP ha due o tre volte la forza in

attrito che nel modo in RFM, dando la possibilità di utilizzare

l’ATC-XP in due diverse configurazioni adatte a varie situazioni

di doppia e di assicurazioni al compagno di cordata.

L’ ATC-XP ha un ampio innesto per le corde, garantendo un

‘eccellente durata relativa all’usura del materiale. È inoltre compatibile

con corde di diametro che variano da 8 mm ad 11 mm.

ISTRUZIONI PER L’USO:

L’ATC-XP può essere utilizzato con corde singole o doppie:

1. Inserite l’asola di corda (s) attraverso l’ATC-XP dal lato

opposto del cavetto.

2. Clippate l’asola (s) ed il cavetto ad un moschettone a ghiera

collegato all’imbraco. Nel modo HFM il "becco d’innesto" dovrà

stare dal lato delle mano che frena (vedi ill. 1: HFM). Per il

modo RFM "il becco d’innesto" deve essere posizionato dal lato

opposto alla mano che frena. (vedi ill. 2: RFM)

3. Chiudete la ghiera.

4. Per bloccare un volo o per calarsi, afferrate la corda e

spingete frenando con la mano così che la corda si disponga

nell’alloggiamento (HFM) o sopra il ponte dell’attrezzo (RFM).

Questo creerà una frizione maggiore permettendo con il suo

bloccaggio il controllo della corda in caso di caduta oppure

permetterà il freno della stessa in caso di calata.

Notate che ogni imbraco è diverso. Assicuratevi che il

moschettone a ghiera sia collegato correttamente all’imbraco

in accordo con le istruzioni d’uso dello stesso.
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AVVISO:

1. L’ ATC-XP non si blocca in modo automatico. Sarà l’alpinista

a controllare lo stesso in caso di volo o discesa.

2. Non infilate la corda in modo diverso da quello descritto

sopra.

3. Non utilizzate l’ATC-XP sotto sopra (rovescio) (vedi ill. 3).

4. Non permettete alla corda di incrociarsi (vedi ill. 4) o sormontare

il cavetto in acciaio. (vedi ill. 5)

5. Per fare in modo che la mano non venga inghiottita dal

"beccuccio", tenetela lontano dallo stesso quando utilizzate il

modo HFM. (vedi ill. 6)

6. Non utilizzate l’ATC-XP come protezione (tipo un rinvio) in

roccia ghiaccio o neve.

7. Non utilizzate l’ATC-XP come sistema di auto assicurazione

in arrampicate solitarie.

8. Una discesa rapida nel modo HFM può causare il surriscaldamento

dell’ ATC-XP che potrebbe bruciacchiare la corda ed

anche le vostre mani. Fate attenzione che utilizzando l’ATC-XP

nel modo HFM può scaldarsi maggiormente di quando usate il

sistema RFM.

9. Fate attenzione che utilizzando le corde usurate nel modo

HFM potreste surriscaldare notevolmente l’attrezzo che

potrebbe fondere la calza della corda.

10. Fate attenzione che l’ATC-XP, quando usato nel modo HFM,

aumenta il carico ammissibile e la relativa protezione ma non

tanto quanto un sistema di auto bloccaggio. Se la via è

scarsamente protetta, provate ad utilizzarlo nel modo RFM.

MANUTENZIONE E CURA:

noi raccomandiamo di controllare l’attrezzo prima, durante e

dopo l’uso per verificare qualsiasi segno di usura. Tutti gli

attrezzi d’arrampicata invecchiano. Ritirate il vostro ATC-XP se

trovate:

1. Significanti scanalature.

2. Rotture, fessurazioni, schegge, sbavature in particolare

sulla parete d’ingresso della corda, od usura intensa.

3. Ogni forma di corrosione.

Non modificate il vostro ATC-XP. Una volta modificato, il

vostro ATC-XP risulterà danneggiato e dovrà essere ritirato. Se

avete ragione di dubitare sull’efficienza del vostro ATC-XP ritiratelo.

Quando ritirate il vostro ATC-XP distruggetelo per prevenirne

l’uso futuro.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE:

1. Riponete l’attrezzo in un ambiente pulito ed asciutto lontano

dall’azione diretta dei raggi solari.

2. Non riponetelo vicino a sorgenti di calore, quali radiatori o

caminetti.

3. L’attrezzo non deve venire a contatto con agenti corrosivi

quali acidi o solventi.

4. Risciacquate il vostro ATC-XP in acqua fredda se esposto

all’azione del sale o salsedine.

MATERIALE DI SECONDA MANO:

noi sconsigliamo caldamente di utilizzare materiale di seconda

mano. Voi dovreste conoscere sempre la storia dell’oggetto

su cui dover fare affidamento. Un discensore di seconda

mano potrebbe essere conveniente dal punto di vista economico,

ma nulla può sostituirne la fiducia per uno nuovo ed

affidabile.
